
AstralPool-pompen. Uitmuntende resultaten voor elk zwembad.

VICTORIA PLUS 
SILENT VS
UITMUNTENDHEID IN  
VARIABELE SNELHEID



VICTORIA PLUS 
SILENT VS
De Victoria Plus Silent Variable Speed-pomp is een weerspiegeling 
van ons ultieme doel, namelijk uitmuntende resultaten leveren 
voor elk zwembad. Deze energiezuinige en gebruiksvriendelijke 
pomp met hoogwaardige filtratie en zeer laag geluid is de meest 
duurzame, comfortabele en geoptimaliseerde oplossing voor  
uw zwembad.

UITMUNTENDHEID IN
ENERGIEBESPARING

De Victoria Plus Silent VS is uitgerust met 3 vooraf ingestelde, regelbare snelheden voor filtratie en bespaart 
veel energie dankzij de lage motorsnelheid die het elektriciteitsverbruik vermindert tot wel 85%. (1)

Met de intuïtieve weektimer-instellingen kan de pompsnelheid worden aangepast aan alle behoeften voor 
uw zwembad.  
Het bijhouden van het stroomverbruik en de energiebesparing is eenvoudiger dankzij de ingebouwde HMI-
controller.

(1) In vergelijking met een AstralPool Victoria Plus Silent-pomp met een vaste snelheid. 

Wilt u weten hoeveel u bespaart? Gebruik de volgende link voor een specifieke besparingsanalyse QR-code 
plaatsen



HOOG COMFORT

Met de Victoria Plus Silent VS-pomp ervaren zwemmers een groter 
gevoel van welzijn dankzij het lage geluidsniveau. (2) 
De pomp is compatibel met het Fluidra Connect-platform en kan op 
afstand geprogrammeerd worden en eenvoudig bediend  worden
met een smartphone of tablet.
De ingebouwde HMI-controller kan aan de muur worden bevestigd 
voor een hoger gebruiksgemak.

GEOPTIMALISEERDE
FILTRATIEKWALITEIT

Dankzij een lagere watersnelheid kan de filtratie efficiënter 
plaatsvinden voor kristalhelder water dat transparanter is dan bij 
het gebruik van een pomp met vaste snelheid. 

(2) Vermindering van meer dan 15 dB bij lage snelheid in vergelijking tot een AstralPool-pomp met vaste snelheid. 

De Victoria Plus Silent VS is  
ontworpen en geproduceerd in Europa  
met hoogwaardige onderdelen voor een  
duurzame en betrouwbare pomp.
De Victoria Plus Silent VS is geschikt voor 
installatie in kleine en grote zwembaden, 
zowel voor nieuwe zwembaden als ter 
vervanging van een pomp met vaste 
snelheid in een reeds gebouwd zwembad.

* 3 jaar garantie + 1 extra jaar als de productinstallatie 
is geregistreerd. Raadpleeg de voorwaarden voor de 
verlengde garantie
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