
Bombas AstralPool, excelência no coração da piscina

As bombas Verdon ES são uma solução simples para bombear água para 
qualquer piscina. 
São bombas de velocidade única fáceis de instalar ao incluírem os 
elementos de fixação e uma caixa elétrica de fácil acesso.
E garantindo a fiabilidade no coração da piscina, como qualquer bomba 
AstralPool.

Graças aos seus filtros de alta capacidade de 3 litros, a manutenção é 
mais fácil. 
Permite-lhe dispor dum bom caudal durante mais tempo e uma 
frequência de manutenção mais reduzida. 

Disponível numa ampla gama de potências para motores monofásicos e 
trifásicos, Verdon ES adapta-se a qualquer tamanho de piscina. 
Uma bomba indicada para qualquer piscina residencial, com um 
desempenho de 7 m a 31 m3/h.
Adicionalmente, resiste a todos os tratamentos químicos mais comuns, 
inclusive à cloração de água salgada.

SIMPLES E FIÁVEL

PARA TODAS AS PISCINAS

FÁCIL MANUTENÇÃO

VERDON ES
FUNCIONALIDADE  
PARA TODAS AS PISCINAS
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Verdon ES é desenhada e produzida na Europa para ser uma bomba fiável destinada a qualquer  
piscina residencial.
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