
Pompe AstralPool. L’eccellenza al centro della piscina

Le pompe Verdon ES sono una soluzione semplice per il pompaggio 
dell’acqua di qualsiasi piscina. 
Le pompe a velocità singola possono essere installate facilmente grazie ai 
raccordi già inclusi e alla scatola elettrica di facile accesso.
E garantendo affidabilità nel cuore della piscina, come tutte le pompe 
AstralPool.

Grazie al suo prefiltro ad alta capacità da 3 litri, la manutenzione è più facile. 
Permette di avere un buon flusso più a lungo e riduce la frequenza di 
manutenzione. 

Disponibile in un’ampia gamma di potenze per motori monofase e trifase, 
Verdon ES è adatta alle piscine di ogni dimensione. 
Una pompa che può rispondere alle esigenze di qualsiasi piscina, offrendo 
da 7 a 31 m3/h.
Inoltre, resiste a tutti i comuni trattamenti chimici, inclusa la clorazione 
dell’acqua salata.

SEMPLICE & AFFIDABILE

PER TUTTE LE PISCINE

MANUTENZIONE FACILE

VERDON ES
FUNZIONALITÀ  
PER TUTTE LE PISCINE
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Verdon ES è progettata e prodotta in Europa per essere una pompa affidabile adatta a qualsiasi piscina 
residenziale.
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