
Producto para el mantenimiento del agua en piscinas descubiertas durante el período invernal, evitando la 
proliferación intensa de algas y bacterias, que producen la putrefacción del agua y la formación de sedimentos 
calcáreos. Compatible con todo tipo de tratamientos de desinfección y con todos los sistemas de filtración. El 
WinterStar Power no genera espuma, es totalmente soluble en agua y está exento de cobre, por lo tanto no 
mancha en piscinas de liner, poliéster o vinilo. 

Al ser un producto altamente concentrado conlleva los siguientes beneficios. Es más respetuoso con el medio 
ambiente ya que se usan menos materias primas, embalajes y energía en su producción. Además, el producto 
lleva incorporado un tapón dosificador el cual hace que se tenga un control exacto del producto utilizado a la 
vez que sea más seguro de manipular, al no tener contacto con el producto químico. Todo esto hace que este 
producto sea cómodo, limpio y fácil de utilizar. 

Tratamiento completo durante el invierno

· Evita la proliferación de algas
· Altamente concentrado, no espumante, sin cobre               
· Control en la aplicación                                                             
,

ASTRALPOOL – WINTER POWER 

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO
Ajustar siempre el pH antes de añadir cloro al agua, para conseguir que sea lo más efectivo posible. Verter la 
dosis necesaria de producto directamente sobre el agua de la piscina. Siendo necesario poner el equipo de 
filtración en marcha, el tiempo suficiente para obtener una buena distribución del producto en el agua.

Aspecto Líquido

Color Azul marino

pH (concentrado a 20°C) 6,0 – 9,0 

Densidad (20°C) 1,065 – 0,05 g/cm.3

LÍQUIDO 
CONCENTRADO DURACIÓN TODAS LAS 

PISCINAS DOSISBOTELLA 
DOSIFICADORA



DOSIFICACIÓN
Al finalizar la temporada de baño y sin haber suspendido el tratamiento de mantenimiento, efectuar una 
supercloración con ASTRALPOOL – 200gr ClorShock (15 grs./m³ ). Al día siguiente con el valor pH del agua, 
situado entre 7,2 - 7,6, verter 1 lts. de producto por cada 50 m³ de agua. 

Es aconsejable repetir a mitad de temporada invernal la adición de producto. 

Esta dosis es de carácter orientativo y puede ser modificada en función de las características propias de cada 
piscina, climatología, etc..

PASO 1 : Sostenga la botella boca abajo para que se pueda llenar la cámara dosificadora.
PASO 2 : Desenrosque la tapa de la botella.
PASO 3 : Vacíe la cámara dosificadora.
"USO ESPECÍFICO" : Para un volumen específico, incline la botella y determine la dosis deseada.


