
SENA
UNE POMPE FIABLE 
POUR LES PISCINES DE 
PETITES ET MOYENNES 
DIMENSIONS

Les pompes Sena représentent une solution simple de pompage de l’eau 
pour les piscines et ornements aquatiques qui ont besoin de débits faibles ou 
moyens.
Ces pompes à vitesse unique sont faciles à installer grâce aux raccords inclus et 
à l’accès simplifié au boîtier électrique.
Elles garantissent en outre la fiabilité au cœur de la piscine, une pompe 
classique destinée à durer.

Disponible avec des moteurs monophasés et triphasés, la pompe Sena 
fournit un débit de 3,5 à 16 m3/h.
Elle résiste à tous les traitements chimiques les plus courants, y compris 
l’électrolyse au sel.

Conçue comme une pompe autoamorçante compacte.
Toutes les versions de Sena ont une hauteur inférieure à 490 mm et une 
largeur inférieure à 200 mm.
Une pompe qui convient même aux locaux techniques et caissons les plus 
petits.

SIMPLE ET FIABLE

POUR LES PISCINES DE 
PETITES ET MOYENNES 
DIMENSIONS

UNE PETITE TAILLE ADAPTÉE  
À TOUT ENDROIT

Pompes AstralPool. L’excellence au coeur de la piscine.
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Conçue et fabriquée en Europe, Sena est une pompe fiable qui fonctionne avec les piscines de petites 
et moyennes dimensions.
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