
Terrakomp

Med hjälp av Terrakomp-modulerna kan man idag färdigställa ett farthinder
på 2-3 dagar, något som med traditionell byggteknik tar 2-3 veckor.

Dimension mm Typ Modell Stolphål Färg Radie m (Radie) Kg/st (kg) St/pall Artikelnummer

Special Naturgrå 3400 0 5124-000099

1000x1000x250 Refug, Radie 0,5 Naturgrå, med natursten Radie 0,5 550 1 5124-100005

Refug, Radie 0,6 Naturgrå, med natursten Radie 0,6 700 1 5124-120006

Refug, Radie 0,75 Naturgrå, med natursten Radie 0,75 950 1 5124-150007

Refug, Radie 1,0 Naturgrå, med natursten Radie 1,0 1600 1 5124-200010

Smågatsten Porto, kantsten porto Naturgrå, med natursten 3000 0 5124-901101

Rutmönster, smågatsten svart/ljusgrå Naturgrå, med natursten 3000 0 5124-901105

Smågatsten Porto, kantsten porto Naturgrå, med natursten 3400 0 5124-902101

Rutmönster, smågatsten svart/ljusgrå Naturgrå, med natursten 3400 0 5124-902105

Rondelllelement Naturgrå, med natursten 4800 0 5124-904000

Produktblad


