
   

  

   

 

Instructions pour l’installation du kit de connecteur primaire (PRK)  
- Tout matériel AGL (éclairage de sol des aéroports) devrait être installé uniquement par le 

personnel compétent.  

Le personnel d’installation et de maintenance devrait se référer aux normes IEC 61821, au Manuel des services d’aéroport de 
l’ICAO, Partie 9, “Les pratiques de maintenance aéroportuaires” et à la circulaire de conseils AC 150/5340-26 de la FAA portant sur 
"La maintenance des installations aéroportuaires d’aide visuelle" pour connaître les précautions à prendre en matière de sécurité. 
Le personnel est tenu de toujours respecter les règles de sécurité. Le matériel a été conçu et fabriqué pour fonctionner en toute 
sécurité ; néanmoins, les règles précitées doivent être strictement observées. 

- Avant l’installation et la déconnexion, coupez l’alimentation de tous les câbles et de tout le matériel. 

- Vérifiez le débit et la compatibilité de tous les éléments.  

Une connexion n’est parfaitement étanche que si elle a été installée correctement, conformément aux instructions de la présente 
notice, et si les dimensions des câbles/fils conviennent au type de connecteur choisi – voir tableau ci-dessous : 

Type de câble Diamètre extérieur Taille du conducteur Type de kit de connecteur  

Blindé        = S   
Non blindé    = U 

Câble   8,0 – 11,5 mm = 1 

Câble 10,0 – 14,5 mm = 2 

Câble 14,0 – 18,5 mm = 3 

AWG 6 ou 10 mm²  =  A 

AWG 8 ou 6 mm²  =    B    

                           PRK – x –  y – z 

Type de câble 

Diamètre extérieur 

Taille du conducteur 

 
Séquence Description 

Câble non 
blindé 

Câble 
blindé 

1 1 Nettoyez à l’aide d’un solvant l’extrémité du câble qui doit être insérée à l’intérieur du kit de 
connexion sur 15 mm (6”) à 20 mm (8”).  

2 2a Dénudez le câble comme montré ci-dessous : 

Câble non blindé Câble blindé 

 

 2b Enroulez progressivement la gaine du blindage autour de la gaine du câble, comme indiqué ci-
dessous : 

  

3 3 Sertissez le conducteur dans la fiche et la prise du kit. Outils de sertissage recommandés : 

Type de connecteur  Outil de sertissage No de commande ADB 

Primaire seulement TBM-25-S 8981.13.010 

Hydr.35.KN (+AWG6 & 8) 8981.13.015 
 

4 4 Glissez cet ensemble câble/fiche ou câble/prise dans les étuis respectifs du connecteur. Pour la 
prise, utilisez la “patte” en plastique comme guide afin de ne pas abîmer l’étui.  

 

Dans le cas du câble blindé, assurez-vous que le conducteur connecté à la gaine du blindage a   
bien  traversé l’isolant, comme le montre le dessin ci-dessous : 

Précautions 
en matière de 
sécurité 

Table de 
sélection  

Montage du  
câble dans le kit 
de connecteur 
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  Câble non blindé 

 

 

 

Câble blindé   

 

 

 
1. Lors du processus de contact électrique entre la fiche et la prise, l’air capturé entre les deux parties du joint 

d’étanchéité peut faire résistance et empêcher une insertion complète. Ce phénomène arrive souvent lorsqu’une 
partie ou les deux sont lubrifiées. Pour éviter cela, il faut procéder comme suit : 

a. Pliez un morceau de papier ou de ruban adhésif (en collant ensemble les parties 
adhésives). 

b. Placez-le dans la prise et insérez-y la fiche. 

c. Retirez le morceau de papier ou de ruban adhésif. 

2. Appliquez 2 couches de ruban adhésif auto-vulcanisant (de type Scotch 23, 130C ou similaire) autour du joint des 
connecteurs ; elles doivent se chevaucher à moitié et être longues d’au moins 25 à 38 mm (de 1 à 1 ½”) pour garder 
ce joint propre et sec, et donc empêcher l’eau et la saleté d’entrer dans le joint d’étanchéité lorsque les 2 parties du 
connecteur seront séparées. Enroulez enfin une dernière couche de ruban adhésif électrique (de type Scotch 33+ 
ou équivalent – par ex. une gaine à rétrécissement thermique) sur l’adhésif en caoutchouc. 

 
Pour séparer la fiche de la prise, enlevez l’adhésif et tirez sur les deux parties sans courber. Ne tirez jamais sur les 
câbles.  

 

La N.V. ADB S.A. garantit que la performance des produits décrits dans la présente notice, lorsqu’ils sont vendus par ADB ou l’un 
de ses représentants, satisfait aux normes de l’ICAO Annexe 14, Volume 1, et à la spécification AC 150/5345-26 de la FAA. 

ADB s’engage à réparer ou à remplacer tout produit qui présenterait un défaut de conception, de matériau ou de fabrication dans 
les deux (2) ans suivant la date de sa livraison, pour autant que le produit ait été utilisé dans des conditions normales et adéquates, 
et cela sans autres frais pour le client que ceux de l’installation. Le non-fonctionnement dû à une lampe brûlée, à une installation ou 
à une maintenance inappropriées, ainsi que les dégâts occasionnés par le matériel de maintenance des chemins de roulement, les 
machines de déneigement ou les crochets d’arrimage des avions ne sont pas considérés comme découlant de conditions d’usage 
normales et ne sont donc pas couverts par la garantie. 

La présente garantie ne couvre pas non plus l’usure normale du produit ni tout dégât qui surviendrait après la livraison et qui serait 
dû à une manipulation fautive ou négligente, à une utilisation excessive, à l’utilisation de matériaux inappropriés, à un mauvais 
travail d’ingénierie civile, à une composition du sol inadaptée, ou à toute influence chimique, électrochimique ou électrique qui 
n’aurait pas été prise en compte au moment du contrat. 

Toute responsabilité est déclinée pour ce qui concerne les conséquences de transformations ou de réparations inexpertes 
effectuées par le Client ou par tout tiers. 

La responsabilité de la N.V. ADB S.A. ne pourra en aucun cas être engagée par le Client pour toute réclamation ultérieure et, en 
particulier, pour des réclamations portant sur des dégâts n’affectant pas le produit lui-même. 

Voici posées les limites de la responsabilité d’ADB en ce qui concerne les produits décrits dans la présente notice. 

 
La présente notice a été rédigée avec tout le soin possible et a pour but d’apporter un outil pratique et utile au personnel 
d’installation et de maintenance de l’aéroport. 

Toute remarque ou critique visant à améliorer davantage le contenu de cette notice est la bienvenue, et nous encourageons nos 
clients à nous les faire parvenir. 

Ces commentaires devraient être adressés au représentant d’ADB dans votre pays ou au «département après vente» d’ADB à 
l’adresse suivante : 

ADB. 585, Leuvensesteenweg, B-1930 Zaventem – Belgium    Tél. 32 2 722 17 11   Fax 32 2 722 17 64           

Internet : http://www.adb-air.com 
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