
Conformité aux normes

FAA : Se conforme avec la circulaire AC 150/5345-10, section
3.4.12 (Parasurtenseurs/parafoudres)

Présentation

• À utiliser sur les circuits en série d’un aérodrome afin de réduire les
risques de dommages causés par la foudre sur les circuits en série

• Peut être inséré à différents points du circuit en série principal de 5
kV d’un aérodrome pour fournir une protection supplémentaire
contre la foudre.

• Peut être utilisé sur n’importe quel circuit d’aérodrome (6,6 A avec
une tension entre 4 kW et 30 kW, et 20 A avec une tension entre 15
kW et 70 kW)

• Homologué pour un courant de crête de 25 000 A (décharge de
8/20 de microseconde)

• Ensemble homologué NEMA 6P
• La résistance d’isolement est de 10 GΩ (valeur minimale)
• Comprend une cosse de mise à la terre de classe UL 467 pouvant

recevoir un fil de terre de AWG 4 à AWG 14
• Température de fonctionnement : de -55 °C à +55 °C (-67 °F à +131

°F)

Installation
Il est recommandé d’installer le parafoudre de terrain sur le circuit en
série, tous les 600 m au plus, en partant de la première base de balise
la plus proche du poste électrique, sur chaque branche du circuit en
série. Débranchez simplement les connecteurs L-823 au point désigné
et branchez-les au parafoudre de terrain. Branchez une bonne prise
de terre (25 Ω ou moins) à la cosse de mise à la terre du parafoudre
de terrain en utilisant un fil de jauge minimale AWG 6.

Le parafoudre de terrain peut être installé dans une base de balise
(préféré) ou être enterré directement dans le sol. Enveloppez chaque
interface de connecteur L-823 dans une gaine thermorétractable en
utilisant une méthode approuvée par l’aéroport. Le corps du
parafoudre de terrain est étanche (homologué NEMA 6P) et résiste
parfaitement aux fluides de dégivrage.

Ordering Code 

 
44A6102

Maintenance
Il n’y a pas de pièces réparables internes vu que le parafoudre de
terrain est complètement scellé. Si le parafoudre de terrain est
défaillant, remplacez-le par un nouveau. Notez que le dissipateur
thermique du parafoudre de terrain est de couleur rouge pour le
différencier de la télécommande BRITE d’ADB SAFEGATE. La
télécommande BRITE d’ADB Safegate dispose d’un dissipateur
thermique de couleur argent.

Dépannage
Le parafoudre de terrain contient des composants avec varistance à
oxyde métallique (MOV) similaires au type utilisé sur la sortie des
régulateurs de courant constant. Lorsqu’un parafoudre de terrain est
défaillant ou détérioré, on peut généralement observer une chute
rapide de la résistance d’isolation globale du circuit en série.
Dépannez les parafoudres à l’aide de mêmes techniques utilisées pour
trouver les transformateurs d’isolement défaillants.

Lorsqu’un ou plusieurs parafoudres de terrain sont court-circuités, une
section de balises peut être peu lumineuse ou éteinte. Si vous
soupçonnez qu’un parafoudre de terrain est défaillant à cause d’un
court-circuit interne, mesurez la résistance entre la broche mâle L-823
et la cosse de mise à la terre du parafoudre de terrain à l’aide d’un
ohmmètre. L’ohmmètre doit indiquer une résistance très élevée. Un
parafoudre défaillant aura une résistance très faible ou proche de zéro
ohm.

Après avoir isolé un parafoudre défaillant, faites une inspection
visuelle de l’ensemble du cordon et du corps du parafoudre pour voir
s’il est carbonisé ou si le corps présente un renflement (causé lorsque
des courants de surtension excédant la valeur nominale des MOV
traverse le parafoudre de terrain). Si des dommages sont suspectés,
remplacez le parafoudre de terrain par un nouveau.

Si vous soupçonnez que les MOV internes sont détériorées en raison
d’un courant de surtension excessif ayant fait chuter la résistance
d’isolement à la terre, testez le parafoudre comme suit :

• Placez le parafoudre de terrain dans un seau d’eau.
• Attachez le câble rouge (+) d’un mégohmmètre à la broche mâle

L-823.
• Connectez ensuite le fil noir (-) du mégohmmètre à la terre du

parafoudre.
• Mesurez la résistance du parafoudre de terrain avec une tension de

1000 V c.c. pendant une minute.
• Remplacez le parafoudre de terrain, si la résistance est inférieure à

2 GΩ.
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