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Typ SCK

A.06.940d

Abb. 1: SCK

Normen und Vorschriften

FAA:	 AC 150/5345-26 (L-823)
ICAO: Aerodrome Design Manual, Teil 5, Elektrische Systeme

Anwendung
Vorgesehen für den wasserdichten Anschluss der Verbindungsleitung 

an die Anschlussleitung der Sekundärwicklung des Serienkreistrafos 

einerseits bzw. das Feuer andererseits. Diese Steckverbinder ermöglichen 

eine beschleunigte Durchführung der Anschlüsse vor Ort ohne vorherige 

Festlegung der Leitungslänge.

Ausführungen
1. Zweipolige Steckverbinder-Sets für 2 einadrige Leitungen: 

FAA L-823, Klasse B, Typ 4 Stecker und Typ 11 Buchse.

2. Zweipolige Steckverbinder-Sets für 1 zweiadrige Leitung: 

FAA L-823, Klasse B, Typ 5 Stecker und Typ 12 Buchse.

Eigenschaften
• Isolationswiderstand bis zu 20-mal höher als bei aushärtenden 

elastomeren Materialien.

• Dielektrizitätswert 15% besser als bei Neopren.

• Wasseraufnahme nur ein Drittel dessen von Neopren oder anderen für 

Steckverbinder üblichen aushärtenden elastomeren Materialien.

• Hervorragende Abdichtung gegen Wassereintritt für die 

Temperaturspanne von –55°C bis +55°C.

• Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen, die auf Flugfeldern 

gebräuchlich sind.

• Eine geringe Anzahl unterschiedlicher Steckverbinder-Sets deckt das 

gesamte vielfältige Anwendungsspektrum ab.

• Lieferung als einbaufertiges Set, einzeln verpackt, einschließlich 

Montageanleitung.
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Leitungstypen
Zweiadrige Leitung = 1
2 getrennte Leitungen = 2

Stecker oder Buchse
Stecker = P
Buchse = R

Außendurchmesser
Leitung 8,5 – 13,5 mm = A
Leitung 11,5 – 18 mm = B
Ader 2,8 – 4 mm  = S
Ader 3,8 – 5,5 mm = T

Querschnitt (Litze)
1,5 – 2,5 mm2 oder AWG 12 – 16 = 2
4 – 6 mm2 oder AWG 8 – 10 = 5

Vorschlag für die Spezifikation
Die Sekundär-Steckverbinder-Sets müssen die Vorschriften der 

neuesten Ausgabe des FAA AC 150/5345-26 (L-823) für Steckverbinder 

der Klasse B II, Typ 4, 5, 11, 12 voll und ganz erfüllen. Das ist eine 

wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Steckverbinder perfekt mit den 

Anschluss-Steckern bzw. -buchsen der Feuer und der Transformatoren 

zusammenpassen.

Die Steckverbinder müssen unter Verwendung des selben thermoplastisch-

elastomeren Materials hergestellt sein wie die jeweiligen Gegenstücke am 

Feuer bzw. Transformator. Die Länge der Stecker bzw. Buchsen soll auf ein 

Maximum von 67,5 mm begrenzt sein.

Die Kontaktstifte und Kontaktbuchsen sollen aus Nickel bzw. verzinntem 

Kupfer (mind. 5 Mikron), teilgetempert, bestehen. Diese werden an die 

Leiter angecrimpt. Die Steckverbinder-Sets müssen von Facharbeitern unter 

Aufsicht eines Spezialisten zusammen-gesetzt und eingebaut werden, um 

sicherzustellen, dass die Wasser-dichtigkeit gewährleistet ist und alle Norm-

Anforderungen erfüllt werden.
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Abb. 3: Abmessungen in mm

Zubehör:
Emphohlene Crimpzange

Steckverbinder Crimpzange ADB Bestellcode

Nur Sekundär Channel lock 8961.05.210

Primär und Sekundär WZ 18 8981.13.005
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Information:

ADB Airfield Solutions GmbH & Co. KG
Von-der-Tannstr. 31
90439 Nürnberg
Deutschland

Tel: +49 (911) 9239 1287
Fax: +49 (911) 285 25 82

www.adb-air.com

© ADB
all rights reserved
order number DOCA06940DV2
subject to modifications

Verpackung
Die Steckverbinder-Sets werden einzeln in Plastikhüllen verpackt geliefert

Nettogewicht
Stecker-Set: 58 g

Buchsen-Set: 49 g


